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EIN JAHR mit der neuen 

TL    Asphalt 07

ZTV Asphalt 07

TP    Asphalt 07
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ZTV ASPHALT IM MITTELPUNKT

DER NEUEN REGELWERKE

Rohstoffe Neubau bauliche Erhaltung Sonstiges 

TL Gestein-StB/07 M OPA

TL Bitumen-StB 07 ZTV BEA-StB 09 M KA

TL BE-StB 07 ZTV Asphalt-StB 07

TL Asphalt-StB 07

DIN EN 13108-21 TL Asphalt-StB 07

TL AG-StB 09

M VAG 2001 TP Asphalt-StB TP Asphalt-StB

Struktur des Technischen Regelwerkes 2009

ZTV Asphalt-

StB 07
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ASPHALTREGELWERKE

Å DIN EN 13108-1 bis -7 Å TL Asphalt-StB 07Produktnormen für Asphalt

Å DIN EN 13108-8Å TL AG-StB 09 Ausbauasphalt

Å DIN EN 13108-20 und -21Å FGSV Erlªut. WPKQualitätsnormen für Asphalt

Å DIN EN 12697-1 bis -43Å TP Asphalt-StB Prüfnormen für Asphalt

Å DIN EN 12591Å TL Bitumen- StB 07Straßenbaubitumennormen

Å DIN EN 14023Å TL Bitumen- StB 07Normen für PmB

Å DIN EN 13803Å TL BE-StB 07Bitumenemulsionen

Å DIN EN 13043Å TL Gestein-StB 07Gesteinskörnungsnormen
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ASPHALTSORTEN FÜR DEUTSCHLAND

(TL ASPHALT-StB 07)

DIN EN 13108-1 Asphaltbeton

DIN EN 13108-2 Asphaltbeton für dünne Schichten

DIN EN 13108-3 Softasphalt

DIN EN 13108-4 Hot Rolled Asphalt

DIN EN 13108-5 Splittmastixasphalt

DIN EN 13108-6 Gussasphalt

DIN EN 13108-7 Offenporige Asphaltdeckschicht

DIN EN 13108-8 Ausbauasphalt
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ASPHALT ALS PRODUKT NACH

NATIONALEM REGELWERK

ī TL Gestein-StB 04(Gesteinskörnungen)

ī TL AG-StB 06(Asphaltgranulat)

ī ZTV Asphalt-StB 07(Bauvertrag)

ī TL Asphalt-StB 07(Lieferbedingungen Asphalt)

ī TP Asphalt-StB (Prüfvorschriften)

ī DIN EN 13108-21(Werkseigene Produktionskontolle)

ī TL Bitumen-StB 07(Straßenbaubitumen, PmB)

ī TL BE-StB 07(Bitumenemulsionen, Haftkleber) 

ī ZTV BEA-StB 09 (Bauliche Erhaltung)

ī TL BEA-StB 09 ?(Bauliche Erhaltung) 
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NEUE BEZEICHNUNGEN

(TL ASPHALT)

Asphaltbeton AC (asphalt concrete)

Splittmastixasphalt SMA (stone mastic asphalt)

Gussasphalt MA (mastic asphalt)

Offenporiger Asphalt PA (porous asphalt)



26.04.2010 VSVI Berlin/Brandenburg - Berlin 
21. April 2010

726.04.2010 7

ASPHALTBETON AC

(ASPHALT CONCRETE) BEISPIELE

Ā  Asphalttragschicht - Mischgut AC 32 T

Ā  Asphaltbinder - Mischgut AC 16 B 

Ā  Asphaltbeton für DeckschichtenAC 8 D S 

Ā  Tragdeckschicht - Mischgut AC 16 TD
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ABKÜRZUNGEN NACH TL 

ASPHALT / BEISPIELE

Ā L

Ā N

Ā S

AC 22 B S 

AC 8 D N 

SMA 11 S

leichte Beanspruchung

normale Beanspruchung

besondere Beanspruchung

AC 32 T L

Gussasphalt 0/8S

Splittmastixasphalt 0/11S

Asphaltbeton für Deckschichten

Asphaltbinder-Mischgut

Asphalttragschicht 0/32

MA 8 S 
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ZWECKMÄßIGE ASPHALTMISCHGUTART UND -MISCHGUTSORTE IN 

ABHÄNGIGKEIT VON DER ZU ERWARTENDEN BEANSPRUCHUNG

BEISPIEL FÜR EINE BESTELLUNG!

Á Bauklasse: II

Á Asphaltbinder mit 22 mm Größtkorn

Á Deckschicht Gussasphalt mit 8 mm Größtkorn

II

III AC 16 B S 

IV
(AC 16         

B N)

V

VI
(SMA 8 N)         

(SMA 5 N)

Rad- und 

Gehwege 

AC 32 T N          

AC 22 T L
ī (MA 5 N)

Asphaltdeckschichten aus 

Bauklasse/       

Flächenart 

Asphalt-           

trag-            

schicht 

Asphalt-           

binder-            

schicht 

Asphalt-           

tragdeck-            

schicht 

Asphalt-       

beton

Splitt-

mastix-        

asphalt 

Guss-      

asphalt

Offen-

porigem 

Asphalt

AC 11 D S 

AC 11 D N          

AC 8 D N 

SV und I īAC 22 B S        

AC 16 B S 

ī

ī

AC 16 TD

Erläuterungen: ī Einsatz nicht vorgesehen; ( ) nur in Ausnahmefällen 

AC 8 D L             

AC 5 D L 

PA 11              

PA 8 

ī

MA 11 S             

MA 8 S              

MA 5 S

SMA 11 S        

SMA 8 S

(SMA 8 N) (MA 11 N)             

(MA 8 N)             

(MA 5 N)

AC 32 T S          

AC 22 T S 

AC 32 T N          

AC 22 T N 
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ZWECKMÄßIGE BINDEMITTELART UND

BINDEMITTELSORTE IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZU 

ERWARTENDEN BEANSPRUCHUNG

II 25/55-55

III
25/55-55         

50/70

25/55-55          

(50/70)

IV
70/100                    

(50/70)
50/70

50/70                         

(70/100)
50/70

V

VI

Rad- und 

Gehwege 
70/100 ī

Erläuterungen: ī Einsatz nicht vorgesehen; ( ) nur in Ausnahmefällen 

70/100

25/55-55         

30/45                

(10/40-

65)

50/70                    

70/100

25/55-55

70/100 30/45

20/30        

(10/40-65)

40/100-65

ī

ī
70/100

20/30              

(25/55-55)

SV und I

50/70              

(30/45)

ī

ī

Bauklasse/       

Flächenart 

Asphalt-           

trag-            

schicht 

Asphalt-           

binder-            

schicht 

Asphalt-           

tragdeck-            

schicht 

Asphaltdeckschichten aus 

Asphalt-       

beton

Splittmastix-        

asphalt 

Guss-      

asphalt

Offen-

porigem 

Asphalt
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BESTELLUNG LAUTET:

Á Für GUSSASPHALT: MA  8 S,     Bitumen 25/55-55 A,

(Polymerbitumen, früher PmB 45), 4 cm dick

Á Für ASPHALTBINDER: AC 22 B S, Bitumen 30/45,

(Straßenbaubitumen, früher B 45), 8 cm dick
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NEUES IN DER ZTV 

ASPHALT

Á Asphalttragschichten (früher ZTV T)

sind in die TL Asphalt und ZTV Asphalt

eingefügt

Neue Bauweisen sind: 

Á Lärmmindernder Gussasphalt

Á Kompaktasphalt

Á Offenporiger Asphalt   
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WEITERE ÄNDERUNGEN

Eignungsprüfung wird durch Erstprüfung ersetzt !

Á Erstprüfung definiert nur das Mischgut nach TL Asphalt

Keine Angabe zur Eignung für eine bestimmte Baumaßnahme !

Á Eignungsnachweis nach ZTV Asphalt fordert Angabe der

Eignung für eine bestimmte Baumassnahme 

(z.B. Bkl. SV, Lastspur, Steigung, volle Sonneneinstrahlung    

und Ampelkreuzung!)
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WEITERE ÄNDERUNGEN

AC 22 AC 16 AC 16 AC 11

B S B S B N B N

Bindemittel, Art und Sorte

(PmB 45)   

25/55-55;   

30/45;    

(PmB 25) 

10/40-65

(PmB 45)   

25/55-55;   

30/45;    

(PmB 25) 

10/40-65

50/70;   

(30/45)

50/70

Mindest-Bindemittelgehalt Bmin4,2 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,6

Asphaltmischgut

minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin3,5 Vmin3,5(4,0) Vmin2,5 Vmin2,5

maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax6,5 Vmax6,5(7,0) Vmax5,5 Vmax5,5

Hohlraumfüllungsgehalt
ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

Proportionale Spurrinnentiefe
ist 

anzugeben

ist 

anzugeben
PDRLuftNR PDRLuftNR

Bezeichnung



STRAßENBAUBITUMEN
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ALT

DIN 1995

NEU

DIN EN 12591

EP RuK Pen Sorte EP RuK Pen Sorte

37 ï44 160 ï210 B 200 37 ï43 160 ï220 160/220

44 ï49 70 ï100 B 80 43 ï49 70 ï100 70/100

49 ï54 50 ï70 B 65 48 ï54 50 ï70 50/70

54 ï59 35 ï50 B 45 53 ï59 30 ï45 30/45

59 ï67 20 ï30 B 25 57 ï63 20 ï30 20/30



POLYMERMODIFIZIERTE BITUMEN
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PmB 25 10/40-65

PmB 45

PmB 65 45/80-50

PMB 40/100-65 H 40/100-65

ALT

TL PmB 2001

NEU

TL Bitumen StB 07

25/55 55ī

Penetration Ep RuK
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Hbit

HM,bit

Luft

Bindemittel

Mineralstoffe

Bv                                   

HM, bit
VFB = 

Hbit =  Hohlraumgehalt im Probekörper [Vol.-%]

HM, bit = Fiktiver Hohlraumgehalt des bindemittelfrei gedachten Mineralstoffgemisches im                                         

Probekörper [Vol.-%]

Bv =  Bindemittelgehalt [Vol.-%]

VFB  =  Hohlraumfüllgehalt des Mineralstoffgemisches im Probekörper mit Bindemittel [%]

DER ASPHALT ALS 

DREIPHASENSYSTEM
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HOHLRAUMGEHALTE UND AUSFÜLLUNGSGRADE

FÜR DIE BAUKLASSEN I, II UND III

Hohlraumgehalt HBIT (Vol.-%)

A
u

s
fü

ll
u

n
g

s
g

ra
d

 H
A

 (
%

)
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ANFORDERUNGEN AN 

ASPHALTDECKSCHICHTEN AUS 

ASPHALTBETON

Schichteigenschaften AC 16 DS AC 11 DS AC 11 DN/L AC 8 DN/L AC 5 DL

Einbaudicke (cm) 5,0 bis 6,0 4,0 bis 5,0 3,5 bis 4,5 3,0 bis 4,0 2,0 bis 3,0

Einbaumenge (kg/m²) 125 bis 150 100 bis 125 85 bis 115 75 bis 100 50 bis 75 

Verdichtungsgrad (%) Ó 97,0 Ó 97,0Ó 97,0Ó 97,0Ó 96,0

Hohlraumgehalt (Vol.-%) Ò 6,5 (Ò 7,0)Ò 6,5 (Ò 7,0)Ò 5,5 (Ò 6,0)Ò 5,5 (Ò 6,0)Ò 5,5 (Ò 6,0)

Asphaltbetonsorte 
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ANFORDERUNGEN AN

ASPHALTDECKSCHICHTEN AUS 

SPLITTMASTIXASPHALT 

Schichteigenschaften SMA 11 S SMA 8 S SMA 8 N SMA 5 N

Einbaudicke (cm) 3,5 bis 4,0 3,0 bis 4,0 2,0 bis 3,5 2,0 bis 3,0

Einbaumenge (kg/m²) 85 bis 100 75 bis 100 50 bis 85 50 bis 75

Verdichtungsgrad (%) Ó 97,0 Ó 97,0 Ó 97,0 Ó 97,0

Hohlraumgehalt (Vol.-%) Ò 5,0 (Ò 6,0)Ò 5,0 (Ò 6,0)Ò 5,0 (Ò 6,0)Ò 5,0 (Ò 6,0)

Splittmastixasphaltsorte

Elastische Rückstellung von PmB : > 40 % ! Keine Mindestfadenlänge
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ELASTISCHE RÜCKSTELLUNG
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ELASTISCHE RÜCKSTELLUNG
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ELASTISCHE RÜCKSTELLUNG
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SMA 11 SMA 8 SMA 5 SMA 8 SMA 5

S S S N N

Asphaltmischgut

minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin2,5(3,0) Vmin2,5 Vmin2,0 Vmin1,5 Vmin1,5

maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax3,0(4,0) Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0

Hohlraumfüllungsgrad
ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

proportionale Spurrinnentiefe 
ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

Bezeichnung

ANFORDERUNGEN AN DIE ZUSAMMENSETZUNG VON

SPLITTMASTIXASPHALT (FORTSETZUNG)
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MA 11 MA 8 MA 5 MA 11 MA 8 MA 5

S S S N N N

Asphaltmischgut

minimale statische                          

Eindringtiefe Würfel

I min I min 1,0 I min 1,0 I min 1,0 I min 1,0 I min 1,0 I min 1,0

maximale statische                      

Eindringtiefe Würfel

I max I max 3,0       

(3,5)

I max 3,0 

(3,5)

I max 3,0          

(3,5)

I max 4,0        

(5,0)

I max 4,0   

(5,0)

I max 4,0             

(5,0)

Zunahme                                          

Eindringtiefe Würfel

I nc

I nc 0,4
I nc 0,4 I nc 0,4 I nc 0,6 I nc 0,6 I nc 0,6

Dynamische Eindringtiefe                       

nach TP A

I dyn ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

ist 

anzugeben

Bezeichnung
Kate-  

gorie

Elastische Rückstellung von PmB : > 30 % ! Keine Mindestfadenlänge

ANFORDERUNGEN AN DIE

ZUSAMMENSETZUNG VON GUSSASPHALT

(AUSZUG)
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Spannungsverlauf während des Versuches

26.04.2010 28VSVI Berlin/Brandenburg - Berlin 
21. April 2010

Dynamischer Eindringversuch

Zeit (s)

S
p

a
n

n
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n
g

 (
N

/m
m

²)



Dynamische Eindringtiefe in Abhängigkeit von der Anzahl der 

Belastungszyklen, ermittelt an Gussasphalt mit größerem 

(Kurve 1) und kleinerem (Kurve 2) Widerstand gegenüber 

Verformungen bei Wärme
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Anzahl der Belastungszyklen n (-)
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C - Kettenlänge
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n - Alkane iso - Alkane

n - Alkane iso - Alkane

FT-Paraffine

bitumeneigene Paraffine

FISCHER-TROPISCH-PARAFFINE 
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Mindest-Lufttemperatur

Dicke - 3°C 0°C + 5 °C 
+ 10 °C                   

(Unterlage > + 5 °C)

Asphalttragschicht ×

Asphaltbinderschicht ×

Asphaltdeckschicht aus      

Walzasphalt

Ó 3 cm ×

< 3 cm ×

Asphaltdeckschicht aus   

Gussasphalt

Ó 3 cm ×

< 3 cm ×
Offenporige 

Asphaltdeckschicht
×

Asphalttragdeckschicht ×

Kompakte  

Asphaltbefestigung 
×
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Bislang: Deckschichten Ó3°C
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GA: Unterlage nicht ansprühen !

WA: Unterlage mit Bitumenemulsion ansprühen !

(Gesonderte Ordnungszahl im LV)

Regelungen aus MSNAR zum Schichtenverbund sind zu beachten.

Schichtenverbund nach Leutner 12 bzw. 15 kN !

Deckschicht/Binder : Ó15 kN

Binder/Tragschicht  : Ó12 kN

Vor Aufbringen der nächsten Schicht muss Emulsion gebrochen sein; Wasserverdunstung!

Bkl. SV, I-III: polymermodifizierte Emulsion C60 BP1-S

Bkl. IV-VI: lösemittelhaltige Emulsion C40 BF1-S

C60 = Kationische Emulsion mit 60 M.-% Bindemittelalt (M.-%)

B = Straßenbaubitumen

P = Zugabe von Polymeren

1 = Brechwert

S = Herstellung des Schichtenverbundes 

GENERELLE ANFORDERUNGEN ZUM

SCHICHTENVERBUND
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Art und Beschaffenheit 

der  Unterlage

Aufzubringende Schicht

Asphalttrag-

schicht

Asphaltbin-

derschicht

Asphaltdeckschicht aus 

Splittmastixasphalt oder 

Asphaltbeton

Ansprühmenge C60BP1-S in g/m²

Asphalttragschicht

f 150 bis 250 250 bis 350

gf 250 bis 350 250 bis 350

o/a 300 bis 400 300 bis 500

Asphaltbinder-

schicht

f ī 150 bis 250

gf ī 250 bis 350 250 bis 350

o/a ī 300 bis 500 250 bis 350

ART UND DOSIERUNG DER 

POLYMERMODIFIZIERTEN BITUMENEMULSION

IN ABHÄNGIGKEIT VON DER UNTERLAGE IN

DEN BAUKLASSEN SV, I BIS III 
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TP A ïTEIL 6 RAUMDICHTE

Verfahren Methode Mischgutsorte

A Tauchwägung MA (Gussasphalt)

B
Tauchwägung mit 

Abtupfen

AC (Asphaltbeton, 

Asphaltbinder und 

Asphalttragschichten) und                                

SMA (Splittmastixasphalt)

D Ausmessen

PA (offenporiger Asphalt), 

wasserdurchlässige 

Asphalttragschichten                                

(M  WDA) und ACT 

(Asphalttragschichten)
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ABTUPFEN MIT LEDERTUCH (VERFAHREN B)
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ABTUPFEN MIT LEDERTUCH (VERFAHREN B)
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