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A Frostschutzschichten FSS
A Kiestragschichten KTS
A Schottertragschichten STS

A TL SoB-StB 04 / Ausgabe 2007

A ZTV SoB-StB 04 / Ausgabe 2007
A TL G SoB-StB 04 / Ausgabe 2007
A TL Gestein-StB 04 / Ausgabe 2007
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SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL (SoB)

Berlmerl ttttttttt
stoffpriifungen GmbH & Co. KG

Es gelten fur

FSS:
A Boden (DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI)

A Baustoffgemische (0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16,
0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63)

KTS+STS:
A Baustoffgemische (0/32, 0/45, 0/56)
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MOGLICHE STOFFLICHE ZUSAMMENSETZUNG
BEI RC-BAUSTOFFEN

Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

A Beton
A Porenbeton pry
A Asphalt aus Zwa igsanhaftungen

a.t <1 =4 &

A Kllnker (ﬁarté’ 1d welche)

i

( y ;—-——J "‘J : ;

A Mortel, Putz, E‘strlch --l ‘_  ‘-1‘
A‘Glis*'i An?ydn{“ - e
A (diverse)

A Storstoffe
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RC-GEMISCHE AUS RC-BAUSTOFFEN

austoffpriifungen GmbH & Co. KG

NATURLICHE UND/ODER

INDUSTRIELL HERGESTELLTE GESTEINSKORNUNGEN

Hochofenstlickscklacke (HOS)

Hilttensand (HS)

Stahlwerksschlacke (SWS)

Schlacke aus Kupfererzeugung (CUS/CUG)
Giel3erei-Kupolofenschlacke (GKOS)
Steinkohlenflugasche (SFA)
Schmelzkammergranulat (SKG)

Kesselasche aus Steinkohlenfeuerung (SKA)
Giel3ereirestsand (GRS)
Hausmullverbrennungsasche (HMVA)

>\

A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ANFORDERUNGEN FSS

Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Anforderungen/Prifungen

FSS (RC) TL SoB-StB BTR RC-StB
Asphalt O
1 |Stoffliche Zusammensetzung ] Ni edr . Fest
St°rstoffe
LAGA TR

2 \Umweltrelevante Merkmale | TL Gestein Anlagen 15-21

-0
Wiederstand gegen 1) FV < 0,063 mm <2 M.-%

3 Frostbeanspruchun 2) = UIUSS g Slite
P J Frostversuch <5 M.-%
4 |Feinanteile < 0,063 mm O 5 M. - % O 5 M. - %
5 |Uberkorn Kategorie 0C dito
6 |[KorngrofRenverteilung Tab. 4, TL Gestein 0/2, 0/4 |dito
- -5 -
7 |Wasserdurchlassigkeit ] e __1 _M/S LY
(durchlassig)
8 |Wassergehalt 1 dito
9 |CBR-Wert 1 > 40 %
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ANFORDERUNGEN STS s

Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Anforderungen/Prifungen

STS (RC) TL SoB-StB BTR RC-StB

Asphalt O 20
Ni edr . Fest .
St°rstoffe O

Stoffliche
Zusammensetzung

Umweltrelevante TL Gestein LAGA TR
Merkmale Anlagen 15+16 und 20-23

1) FV < 0,063 mm <2 M.-%

2) <0,063mm + dito
Frostversuch <9 M.-%
Feinanteile<0,063mm |O 5 M. - % O 5 M. - %
Uberkorn Kategorie 0C dito
KorngrofRenverteilung Tabelle 8 und 9 dito
Wassergehalt 90 % Wy, dito

CBR-Wert > 80 % > 80 %

Wiederstand gegen
Frostbeanspruchung
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ANFORDERUNGEN FSS/STS ey

Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

ungleiche
Anforderung/Prifung FSS STS
FSS +STS (RC)

BTR RC BTR RC, Anlagen
Anlagen 15-21 15+16 und 20-23
Tab. 4 bzw. TL
Korngrdf3enverteilung Gestein 0/2, 0/4 Tab. 8 und 9
mm
Wasserdurchlassigkeit k O 1°nils 1 ]

(BTR RC)

Umweltrelev. Merkmale

> 80 %
(TL SoB + BTR RC)

CBR-Wert > 40 % (BTR RC)
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TL SoB: MINDESTPRUFHAUFIGKEITEN FUR EIGENSCHAFTEN

DER BAUSTOFFGEMISCHE UND BODEN (WPK)

Eigenschaft

Art der
Gesteinskdrnung im
Baustoffgemisch

Feinanteile

Uberkorn

Korngr6RRenverteilung

Frostempfindlichkeit,

Wasserdurchlassigkeit

Proctorversuch

opt. Wassergehalt

Trockendichte

CBR-Wert

Umweltrelevante
Merkmale

27.01.2010

Erlauterung

siehe TL Gestein-StB.

Abschnitt 2.1.1

keine Anforderungen

nur Schottertragschichten
unter Betondecken

gilt nicht far
Baustoffgemische aus
naturlichen
Gesteinskdérnungen und
Boden
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Prifverfahren

DIN EN 933-1

DIN EN 13286-2

DIN EN 13286-47

siehe
TL Gestein-StB.
Anhang D

Niederlassung Berlin
Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Mindestprufhaufigkeit

siehe TL Gestein-StB.
Anhang C, Tabelle C.3. Zeile
1

1 mal pro Woche oder

1 mal alle 5000 t

(die groRRere Haufigkeit ist
mafigebend)

2 mal pro Jahr

2 mal pro Jahr

siehe TL Gestein-StB.
Anhang C, Tabelle C.3.
Zeile 21




BAusToFFGEMISCH 0/32 FUR KIES- UND
SCHOTTERTRAGSCHICHTEN nach TL SoB .

Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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ANFORDERUNGEN NACH ZTV SoB-5tB 04

Niederlassung Berlin
Berliner Institut fir

(EINGEBAUTER ZUSTAND )

I Mindesteinbaudicken in Abhangigkeit vom Grol3tkorn
A bis 32 mm 12 cm
A bis 45 mm 15 cm
A bis 56 mm 18 cm

I KorngrofRenverteilung
A Grenzwerte Bilder Anhang B (Beispiel Kies- u.Schottertragsch.)
A Feinanteil < 0,063 mm < 7,0 M.-%, bei STS unter Beton < 5,0 M.-%

i Verdichtungsgrad > 103%
i Verformungsmodul >120 bis 180 MN/m?, je nach FSS bzw.
Planum und Bauklasse
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KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/45

Niederlassung Berlin
Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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EINFLUSSE AUF RC-BAUSTOFFE

Niederlassung Berlin
Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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UNTERSUCHUNGSERGEBNIS:

| Mischprobe Stationen 1 und 2 | e o

Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Sieblinienbereich fir Frostschutzschicht 0/45 nach TL SoB-StB 04
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UNTERSUCHUNGSERGEBNIS:

| Mischprobe Stationen 1 und 2 | Berlmer sttt ir

Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Sieblinienbereich fir Kies- und Schottertragschichten 0/45 nach TL SoB-StB 04
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UNTERSUCHUNGSERGEBNIS:

Mischprobe Stationen 3 bis 6 Berinar I

Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Sieblinienbereich fir Frostschutzschicht0/45nach TL SoB -StB 04
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UNTERSUCHUNGSERGEBNIS:

Mischprobe Stationen 7 und 8 e e

stoffpriifungen GmbH & Co. KG

Sieblinienbereich fiur Frostschutzschicht 0/45 nach TL SoB-StB |
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Siebnenndffnungsweite in mm
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ki=9,76x10% sehr stark durchlassig

Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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ki=2,9x10" schwach durchlassig ‘

Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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Niederlassung Berlin
Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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Dr. Ing. Lafler Consui
Baustotfpritung und

ting und Engineering
Umwet Gmbh
Tel. 0800 20 20500 www.drioeffler.de
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VURL

Niederlassung Berlin
Berliner Institut fur
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG

Baustoffpriifung und Umwelt GmbH
Tel. 0800 20 20 500 www.drloeffler.de
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C B I z 3 2 / Niederlassung Berlin
Berliner Institut fur
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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SCHADLICHE BESTANDTEILE

Amergelige und tonige Korner

ATon- und Glimmermineralien

APyrit
AMarkasit

ACalciumsulfat (z.B. Gips)

AMagnesiumsulfat

27.01.2010 VSVI-SEMINAR_Frf.O_26.01.2010 24



27.01.2010 VSVI-SEMINAR_Frf.0_26.01.2010




] {8

Niederlassung Berlin
Berliner Institut fir
Baustoffpriifungen GmbH & Co. KG
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